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Новий TRANSELF NFX SAE 75W замінює TRANSELF 
NFP 75W-80 та TRANSELF NFJ 75W-80 та покриває їх 
цільові області застосування.

TRANSELF NFX SAE 75W особливо рекомендується 
для легкого перемикання передач в холодну погоду. 
Цей мастильний матеріал також зберігає свої 
виняткові експлуатаційні характеристики за високих 
температур, забезпечуючи максимально плавну 
роботу і тривалий термін служби компонентів 
коробки передач.

Специфікації: API GL-4
Серії трансмісій: Sx, Jxx, TLx, NDx, NDk1, Pxx та DBx

TRANSELF NFX 
SAE 75W

*Результати тестів наведено у порівнянні до попередніх продуктів TRANSELF NFP та NFJ.
(1) Симуляція циклу WLTP на B-SUV Renault (наприклад, Captur) із механічними трансмісіями TLx та Jxx. (2) Внутрішній тест 
OEM (виробника оригінального обладнання) (3) CEC L-45-T-93. Дані наведені вище є середніми значеннями отриманих даних 
із певними виробничими відхиленнями  та не є даними для специфікацій. 

Ця мастильний матеріал не викликає 
негативних наслідків для здоров'я 
при використанні за призначенням. 
Паспорт безпеки доступний за 
запитом у вашого дистриб'ютора.

TRANSELF NFX SAE 75W 
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Офіційно 
схвалено 
виробниками:

TRANSELF NFX 
замінює 
TRANSELF NFP та NFJ 

TRANSELF
NFP
75W-80

TRANSELF
NFJ
75W-80

+

TRANSELF
NFX
SAE 75W

захист від 
механічного зносу(2)

Оптимізована в'язкість 
забезпечує відмінне змащення  
за будь-яких температур
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В'язкість 40°C, mm²/s В'язкість 100°C, mm²/s

Viscosity loss after 72h mechanical shearing
(CEC L-45-T-93) 

В'язкість / Товщина оливної плівки 
(CEC L-45-T-93)

Renault B-SUV - Fuel Economy benefit on WLTC cycle

JR5 TL4

Товщина оливної плівки*, nm
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Довговічність
Виняткова стійкість до
механічного 
зсуву(3)
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Viscosity 40°C, mm²/s Viscosity 100°C, mm²/s

Втрата в'язкості після 72 годин тесту на стійкість до 
механічного зсуву (CEC L-45-T-93) 

Viscosity vs. Oil Film Thickness
(CEC L-45-T-93)

Renault B-SUV - Fuel Economy benefit on WLTC cycle

JR5 TL4

Oil film thickness*, nm

0 годин 72 години
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Viscosity 40°C, mm²/s Viscosity 100°C, mm²/s

Viscosity loss after 72h mechanical shearing
(CEC L-45-T-93) 

Viscosity vs. Oil Film Thickness
(CEC L-45-T-93)

Oil film thickness*, nm
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Економія пального у циклі WLTC на прикладі Renault B-SUV
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